
MATÉRIEL DE SONORISATION 

AUDIOPHONY - CR12A COMBO 
 

 

Caractéristiques générales 
 

Equipé d’un lecteur USB/SD, d’un récepteur Bluetooth, de deux micros sans 
fil UHF et d’un  mixer permettant le branchement d’une source externe, le 
CR12A - COMBO est simple d’utilisation. 
Facile à transporter avec son trolley intégré, il bénéficie en plus d’une excel-
lente autonomie et peut être chargé pendant son utilisation. 
Avec son compartiment intégré qui peut accueillir ses deux micros, il se 
range facilement dans un minimum d’espace. 
 

 

Caractéristiques techniques 
 

Puissance : Amplificateur classe D 120W RMS 
 

2 micros UHF à 16 fréquences sélectionnables 
(fonctionnent avec 2 x 2 piles LR6 non fournies) 
 

Lecteur : USB + lecteur de carte SD + bluetooth 
 

Entrées : CH1 : Line in sur RCA 

 CH2 : Mic/Line sur Combo XLR / Jack 
 CH3 : Mic/Line sur Combo XLR / Jack 
 

Sortie : Line Jack 
 

Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume 
 

Temps de charge : 8 heures pour les deux batteries 

(12V / 50Ah pour le système) 
 

Accessoires :  Compartiment de rangement pour câble, micros, antennes 
 Poignée rétractable et roues de transport 
 

Alimentation électrique : 230V ou batteries intégrées 
 

Dimensions : (h) 55cm x (l) 34cm x (p) 30cm  Poids : 17,3kg 
 

Caution : 300 euros 
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